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WASABI

Nano Titanium Wassabi

Filtrele echipamentelor Hitachi Inverter Performance au in
componenta oxizi de titan de dimensiuni nanometrice si
sunt acoperite cu particule de wassabi. Actiunea combinata
a celor doua elemente permite o filtrare mai buna a aerului
si neutralizarea agentilor patogeni. Wasabi, cunoscut
pentru efectele sale antibacteriene si anti-fungice, combate
alergenii, bacteriile si mirosurile neplacute.
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Eco Powerful Silent

Printr-o simpla apasare de buton puteti alege modul de
functionare care vi se potriveste: modul ECO pentru
limitarea consumului de energie electricd, modul
POWERFUL pentru atingerea rapida a temperaturii dorite
(sistemul va functiona la putere maxima timp de 20 de
minute) sau modul SILENT pentru minimizarea nivelului de
zgomot.

m @ Leave Home

Potrivitd atunci cand plec:
rece, aceastd functie se poate activa pentru ca temperatura

vacanta in timpul sezonului

din incapere sa nu scada sub 10 C.

ga Clean

Gratie acestei functii, unitatea interioara va ramane mereu
curata prin uscarea schimbatorului de caldurg; veti preveni
astfel aparitia mirosurilor neplacute si a mucegaiului.

H @) Sleep Timer

Puteti decide numarul de ore de functionare a
echipamentului in timpul somnului, pentru a economisi
energie; o ajustare automata a temperaturii +/- 2C va va
garanta un somn confortabil si un nivel de zgomot redus
pe o durata de pana la 7 ore.
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Tehnologia Inverter Performance

‘ > Weekly Timer

Aceastd functie va permite sa programati pana la 6 cicluri
de pornire si oprire pentru fiecare zi a saptamanii, totodata
va oferd posibilitatea de a memora 2 programe de
functionare, un program de vara si un program de iarna.

RAC 18~25 WPA
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Cu un singur buton puteti afla temperatura ambientala sau ‘f\%
consumul de energie in Kw din luna curenta si precedenta Z
= o B 700 mm
sau orice cod de alarma in caz de defectiuni.
b Kg 27

RAC 35 WPA

750 mm
Kg 35

RAK 18~25~35 ~50 PPA
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RAC'18~25~35~50~60~70 WPA
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Sistemul de economisire a energiei

Tehnologia unitatii interioare

1. Debit de aer lin

Pentru un debit de aer lin si silentios, dimensiunea grilei de aspiratie a unitatii interioare
este cu 20% mai mare fata de cea a altor echipamente de aer conditionat; rotatia turbinei
scade, crescand eficienta si economisind energie electrica.
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Inverter conventional

2.Ventilator de dimensiuni mari
Unitatea interioara Hitachi dispune de
un ventilator de mari dimensiuni, cu
aproximativ 11% mai mare decat in cazul
altor ventilatoare conventionale.
Cresterea diametrului duce la scaderea
vitezei de rotatie a ventilatorului,
asigurand astfel eficientd, randament
energetic si un nivel de zgomot redus.

Inverter inovator

3. Dimensiunea flapsului
Cresterea cu 54% a dimensiunii flapsului fata de modelul anterior contribuie la refularea si
raspandirea eficienta a debitului de aer, cu un consum mai mic de energie electrica.

4. Schimbator de caldura Lambda

Suprafata mare a schimbatorului de caldura multi-dimensional Lambda creste
semnificativ raportul de transfer de caldura. Asigurand o buna eficienta energetica, ajuté la
economisirea unei cantitati mari de energie (modelul RAK50PPA/RAC50WPA).
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TEHNOLOGIA INOVATOARE PAM ¥
Hitachi a dezvoltat un Modul de Putere Activa (Power
Active Module - PAM) care suprima distorsiunea electrica,
micsorand pierderile de putere la mai putin de 1%.
Performanta la incélzire este in mod special imbunatatita
chiar si la temperaturi ambientale de -15°C.

Inverter PAM

Inverter conventional

Tehnologia unitatii exterioare

1. Schimbator de caldura de inalta eficienta
Forma unica a lamelelor mareste suprafata
schimbatorului de caldura cu pana la 5%. Suprafata
marita insumeaza aproximativ 3 coli de hartie in
format A4, in conditiile in care dimensiunile unitatii
exterioare raman neschimbate.

Ventilator exterior
supradimensionat

Ventilator exterior
conventional

2.Ventilator supradimensionat

Datorita formei speciale a palelor, a diametrului si
grosimii marite, noul ventilator al unitatii exterioare
este capabil sa furnizeze suficient debit de aer cuun
nivel de zgomot redus.

370mm

400mm

Rotor
(magnet permanent)
Stator
105 e
(@) ....... 3. Compresor DC Rotativ
Compresorul Hitachi DC Rotativ ofera o

functionare eficientd prin utilizarea unui
magnet cu magnetism continuu, pentru o
rotatie fara atingeri si fara consum aditional de
energie electrica in timpul functionarii.

Compresor rotativ
(sectiune transversals)

Compresor DC rotativ

4. Hitachi, compania care a brevetat motorul DC Inverter.

Hitachi a inventat in 1983 primul aparat de aer conditionat cu motor alimentat la curent
continuu fara contacte. De atunci, Hitachi a continuat s& inoveze. Astazi, toate motoarele
Hitachi sunt DC Inverter, unice prin eficienta energetica si putere.

Sistemul de purificare a aerului prin filtrul Nano Titanium Wasabi (NTW)

Ce este filtrul de purificare a aerului
Nano Titanium Wasabi?

Filtrele Hitachi Nano Titanium Wasabi obtin rezultare net superioare
inindepartarea mirosurilor sau a particulelor nocive din aer. Oxidul de
titan este utilizat de ani buni drept catalizator foto; Hitachi a reusit sa
imbunatateasca acest material prin reducerea dimensiunilor
particulelor la un nanometru - ele ajungand acum cu mai mult de
1000 de ori mai mici decat cele din mediul normal antibacterian.
Astfel, acest catalizator foarte fin poate retine si cele mai mici
impuritati (care patrund usor prin alte filtre), optimizand calitatea
aerului interior.

Tn imaginea comparativa se poate remarca diferenta de dimensiune
fata de filtrele obisnuite. Astfel, orice particule cu diametrul mai mare
de 5mm vor fi captate. Filtrul este lavabil si poate fi folosit
semi-permanent.

« Mirosuri

@ Particule
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Filtru de purificare
conventional

Filtru de purificare
Nano Titanium Wasabi

Principiul de functionare al Nano Titanium Wasabi

Catalizatorul TiO2 (dioxid de titaniu) are un efect dual:
de neutralizare a bacteriilor si de deodorizare.

Radicalii 02
neutralizeaza
mirosurile neplicute
retinute de zinc

Mirosurile
neplicute sunt
eliminate.
Procesul este reluat

Zincul capteaza
mirosurile neplicute

Dioxidul de titaniu
genereaza radicali 02

® Zn O, ®O,Radicali ##* Mirosuri
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Anti-bacterian

Noul filtru de purificare a aerului de la Hitachi s-a dovedit eficient in neutralizarea
a peste 99.99% din bacterii.

Sterilizare
-y 99.99%
£33
L5 =
2T -
°3 Tnainte Dupé 24 ore
T
=3 - . ;s
- . Esantionul de bacterii (Stafilococ Auriu) este neutralizat in
Eo Mai putin de 10 proportie de 99.99% intr-un interval de timp de 24 de ore
=3 Teste efectuate de Universitatea Putra Malaezia

Anti-alergeni

Filtrul NTW dezactiveaza eficient alergenii nocivi cum ar fi acarienii sau
formaldehidele care provoaca boli alergice precum astmul.

Neutralizarea acarienilor

Eliminarea formaldehidelor
Neutralizare
95%

reziduale (%)

Cu filtru de purificare

Procentul de formaldehide

Timp (min.)

Teste efectuate de Universitatea Internationala de Medicina din Malaezia Teste efectuate in laboratorul Nanopac

Inlaturarea mucegaiului si ciupercilor Indepértarea mirosurilor

Filtrul NTW impiedica dezvoltarea Filtrul NTW deodorizeaza aerul,
ciupercilor, pastreaza aerul proaspat eliminand pana la 82% din mirosuri

si farda mucegai. in numai 1 ora. : 8
Test anti-fungic

Efect dezodorizant

82%

‘mirosurilor

Rata de indepartare

Fara filtru Cu filtrul de purificare NTW

Teste efectuate de laboratorul Nanopac

tie intre 2 felii de paine lasate 2 saptamaniin

recipiente acrilice separate, cu si fara filtrul de purificare NTW

Teste efectuate in laboratorul Nanopac
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